
Montageanvisning

Kan monteras både som under- och sidoansluten.
Värnar om miljön och sänker drift- och vattenkostnaderna.

UNIFLOAT
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8. Montage på Duospol (Tillbehör krävs)   9-11

Produkten är fri från Styren!
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Reservdelar:
Packnings- & fi ltersats (Membran, fi lter)

A
A Skruvmejsel (spår)

B Skiftnyckel (27mm)

C U-Ringnyckel (22mm)
C

B

Flottörkopp

Flottörarm

Anslutnings-
slang

Flottörhus

NGL Unifl oat - Universal fl ottörventil
Patentnr: SE 539174C2

Svart vred/spärr
för nivåinställn.

Flottörventilens
stativ.

Låsning för 
fi lterhus

Filterbehållarens
låskåpa

Slangens justerbara 
anslutning

Gult snäppfäste
för slanganslutning.

Stor svart mutter (27 mm)

Anslutning 1/2” (22mm)
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4. MONTERINGSANVISNING

• OBS! Stäng av inkommande vatten på 
wc-avstängaren.

• Avlägsna befi ntlig fl ottörventil.

• Rengör runt anslutningshålet på in- och 
utsida av cistern.

• Placera NGL-Unifl oat i 
befi ntligt anslutningshål.

• OBS! Är befi ntligt hål stort vänds den vita 
gummipackningen med kona ner i befi ntligt 
hål. Detta för
att underlätta centrering.

Vit packning med kona på 
ena sidan.

Stort hål=kona neråt.

Litet hål=kona uppåt.

• Ha gärna trasa tillgängligt om vatten rinner ut på golvet vid
demontering av den gamla fl ottörventilen.
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• Fäst svarta muttern (27mm) några varv och 
vrid fl ottörstativet så
fl ottörhuset går fritt inuti cisternen.

• OBS! Du kan trycka upp den svarta justerbara 
anslutningen innan du viker in Unifl oat över 
wc-avstängningen.

• Dra åt stora svarta muttern tills stativet 
står stabilt och de vita packningarna tätar 
mot porslinet.

• Justera längden gentemot anslutningen genom 
att dra i 1/2” muttern och röret tills det hamnar 
i rätt läge.

• Skruva fast svarta anslutningen i avstängaren. 
Skruva på löpmuttern!

• Håll emot på svarta nyckelgreppet och skruva 
och dra åt med
löpmuttern på avstängaren.

• Luta fl ottörventilen så kan du
lättare föra in anslutningsslangen. 

OBS!

Glöm inte packning

i avstängarens löp-

mutter!
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• Ställ in önskad vattennivå genom att vrida ut den 
svarta spärren.
Justera sedan vattennivån genom att fl ytta/dra fl ottör-
huset upp eller ner.

• Rekommenderad inställning: Flottörhusets överkant ca 
1-1,5 cm under överkant av breddavloppsrör, se bild.

• Vrid tillbaka den svarta spärren/vredet. 

• Anslut/tryck ansl.slangen (änden med o-ring) in 
i den den vita fi lter-
behållaren.

• Dra det gula snäppfästet mot
slangen över den svarta ringen.
Ett klick hörs när slangens
anlutning är låst. 

• Vrid på vattentillförseln och kontrollera att 
slangen sitter och att det är tätt.

Vattennivå (ca 1-1,5 cm under breddavloppskant)

KLICK!!!

Ställa in vattennivå:
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5. MONTERING FÖR SIDOANSLUTNING

• Ta isär fl ottören genom att pressa in låsningarna 
på sidan om stativet.
Flottörhuset monteras på stativet enligt nedan 
bilder. 
NGL-Unifl oat monteras i sidohålet på cisternen. 

Låsningar på båda sidor!

5.2

5.4

5.3

5.5

5.1

• NGL-Unifl oat monteras i sidohålet på cisternen. 

Vit packning med kona på 
ena sidan.

Litet hål=
kona inåt.

Stort hål=
kona utåt.
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• Nu kan anslutningsslangen föras in och tryckas in i 
infästningen.
Skjut gula snäppfästet över svarta ringen mot slang-
en tills ett klick hörs.

• Ställ in önskad vattennivå genom att vrida ut den 
svarta spärren.

• Justera vattennivån, fl ottörhusets 
överkant i förhållande till breddavloppet,
rekommenderat 1-1,5 cm under överkant av breddav-
loppsrör.

• Vrid tillbaka den svarta spärren/vredet. 

6. RENGÖRING FILTER

• OBS! Stäng av vattnet innan arbetet påbörjas.

• Rengöring av fi ltret sker enkelt genom att 
använda en mejsel för att skjuta låskåpan av 
fi lterbehållaren.

• Plocka ut fi ltret och rengör det med 
vatten.

• Återmontera fi ltret och skjut tillbaka 
låskåpan för hand.

Vattennivå (ca 1-1,5 cm under breddavloppskant)
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7. STÄLLA IN OPTIMALT FLÖDE (vid högt tryck och för höga fl öden/ljud)

• OBS! Stäng av vattnet innan arbetet påbörjas.

• Skjut av låskåpan enkelt genom att 
använda en mejsel för att skjuta lås-
kåpan av fi lterbehållaren.

• Den gröna fl ödesbegränsaren tas
ur sin infästning på sidan av fi lter-
behållaren.

• Plocka bort fi ltret.

• Den gröna begränsaren har 2 
fl öden (märkta med I el. II på 
ändarna) beroende åt vilket håll den mon-
teras i fi lterbehållaren. Märkt ände med I 
uppåt/synligt 
ger minst fl öde.

• Placera den gröna fl ödes-
begränsaren i centrum på fi lter-
behållaren.

• Återmontera fi ltret och skjut tillbaka 
låskåpan för hand. 
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8. UNIFLOAT TILLSAMMANS MED DUOSPOL

• NGL-Unifl oat installeras med fördel 
tillsammans med NGL-Duospol för 
bästa vatten- och energibesparing.

• Dela Unifl oat så att fl ottördelen 
placeras på sidan av NGL-Duospol.

• Anslutningsdelen placeras i

Låsningar på båda sidor!

Montagetillbehör
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• Fäst svarta muttern (27mm) några varv och 
vrid fl ottörstativet så fl ottörhuset går fritt 
inuti cisternen.

• OBS! Du kan trycka upp den svarta justerbara 
anslutningen innan du viker in Unifl oat över 
wc-avstängningen.

• Dra åt stora svarta muttern tills 
stativet står stabilt och de vita 
packningarna tätar mot porslinet.

• Luta anslutningsdelen så kan du
lättare föra in anslutningsslangen. 

• OBS! Är befi ntligt hål stort vänds den vita gummi-
packningen med kona ner i befi ntligt hål. Detta för 
att underlätta centrering.

• Anslutningsdelen placeras i
cisternerns anslutningshål.

Vit packning med kona på 
ena sidan.

Stort hål=kona neråt.

Litet hål=kona uppåt.
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Tryck sedan fast anslutningsslangen 
i NGL Unifl oat. Tryck gula snäppfästet 
mot slangen över svarta ringen tills ett 
klick hörs. Se föregående sida 5.

7.1 SIDOANSLUTNING

Se föregående instruktion på sida 6.

• Justera längden gentemot anslutningen genom 
att dra i 1/2” muttern och röret tills det hamnar 
i rätt läge.

• Skruva fast svarta anslutningen i avstängaren. 
Skruva på löpmuttern!

• Håll emot på svarta nyckelgreppet och skruva 
och dra åt med
löpmuttern på avstängaren.

OBS!

Glöm inte packning

i avstängarens löp-

mutter!
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Återvinning
Återvinns som plast. Avfallskod 200139.
Produkten är fri från miljögiftet Styren.

Kvalitetskontroll
För att undvika dolda fel, testas och provtrycks Unifl oat som ett led i
tillverkningen. Spolcykeltest har utförts motsvarande 150 000 spolningar.

Garanti
2 år

Vid frysrisk
Tillse att ventilen inte är trycksatt och att inget vatten står i ventilen eller cisternen.
 

Skötsel
Då fi ltret är lätttillgängligt i fi lterbehållaren kan detta kontrolleras vid behov eller
periodvis om vattenkvaliteten är undermålig med mycket partiklar el. motsvarande. 

NGL Sweden AB
Vimarka Södergården 1
585 92 LINKÖPING

www.nglsweden.se
013-592 54
info@nglsweden.se


